Priloha k protokolu o zkousce ¢.A-52C/2007
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Notifikovana zkusebni laborator ¢. 1394
Akreditovana zkusebni laborator ¢. 1139
akreditovana CIA Praha ke zkouskam skla a vybranych stavebnich vyrobkii

Souhrnny protokol ¢. A — 52C2/2007 Datum: 25.6.2007

Izolaéni sklo - INTERM SPORO SUPER:

- Guardian Climaguard Premium 4 mm (#2) / 12 mm, Kr/ HMS8R (#4) /12 mm, Kr/ HMSol / 12 mm,
Kr / Guardian Climaguard Premium 4 mm (#7)

CKL“ - 95 %

Vyrobce ©  1ZOLACNI SKLA a.s., Statikova 18, Brno

Vyrobna : IZOLACNI SKLA as., Stafikova 18, Brno
vvrobni zavod: Pustiméf, ¢.p. 260

Svételné a solami charakteristiky podle CSN EN 410

Einitel prostupu svétia v = 60,2 %
Cinitel odrazu svétla (vnéjsi) Ovent = 20,8 %
&initel odrazu svétla (vnitimi) Pvim = 19,8 %

&initel pfimého prostupu sluneéniho zafeni 7t =33,2%
¢initel pfimého odrazu sluneCniho zareni pr=333%

celkovy Cinitel prostupu solarni energie g =425 %

Souéinitel prostupu tepla (CSN EN 673) U=20,3 Wm
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