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MEZISKELNÍ ŽALUZIE - řešení bez kompromisů

ŽALUZIE INTEGROVANÁ 
DO IZOLAČNÍHO ZASKLENÍ 
POSKYTUJE MNOHO VÝHOD

�� jako� první� zasklívací� systém�
na� trhu� umožňuje� variabilně� měnit�
izolační�tepelně�energetické�a�optické�
vlastnosti

�� přebírá�funkci�rolet�a� jiných�doda-
tečně� montovaných� zatemňovacích�
prvků

�� vytváří�efektivní�a�vysoce�účinnou�
protisluneční�ochranu

�� představuje� zcela� bezúdržbový�
systém�bez�špinění,�usazování�prachu,�
bez�možnosti�poškození�lamel

�� umožňuje� vhodně� instalovat�
do�prostor�pro�alergiky�namísto�stan-
dardních�žaluzií,�závěsů�nebo�rolet

�� díky� možnosti� elektrického� ovlá-
daní� lze� zařízení� začlenit� do� systému�
regulace�teploty�a�vzduchotechniky

�� vytváří� vysokou� estetickou� a� užit-
nou�hodnotu�umožňující�smělá�archi-
tektonická�řešení

�� barevné� provedení� lze� přizpůsobit�
interiéru�nebo�exteriéru

�� multifunkční� řešení� šetří� náklady�
na� pořízení� samostatných� systémů�
(izolační�dvojsklo,�venkovní�žaluzie)

�� poskytuje�zvýšenou�protihlukovou�
ochranu

TF

TF
pasiv

První� revoluční� zasklívací� systém� představující�
samotný� vrchol� současné� stínící� techniky,� který�
současně� umožňuje� měnit� tepelně-izolační,�
energetické�a�optické�vlastnosti�izolačního�zasklení.

žaluzie
nahoře

žaluzie
otevřená

žaluzie
zavřená

žaluzie ponechá 
zasklení výchozí 
jeho vlastnosti

žaluzie odrazí většinu dopadající 
sluneční energie a současně zachová 

dostatečný prostup viditelného světla

žaluzie tvoří výtečně  izolující 
dvojkomorový systém 

a poskytne 100% soukromí

Hodnoty�Ug,�g�jsou�variabilní�pro�polohy�žaluzie�vytažené�+�zavřená�/�otevřenáGSb�-�meziskelní�žaluzie�integrovaná�do�dvojskla�s�meziskelní�fólií

izolační sklo s meziskelní fólií  
a integrovanou žaluzií

skladba Ug (W/m2K)  
dle�EN

g  
(%)

Rw 
(db)

tloušťka  
(mm)

INTERM TF  pasiv��GSb 4 - 20 - 12 - 3 0,7/0,8 60-12 35 40
INTERM TF  sporo�standard��GSb 4 - 20 - 12 - 3 0,6/0,7 48-12 35 40

4 - 20 - 16 -3 0,5/0,7 48-12 36 44
4 - 22 - 18 - 4 0,5/0,7 48-12 36 49

ScreenLine

hodnoty�platí�pro�INTERM�TF�sporo�standart�GSb
hodnoty�uvedené�v�závorce�platí�pro�INTERM�TF�Pasiv�GSb,�
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Příplatkový ceník meziskelních žaluzií Glassblind  
pro dvojskla s meziskelní fólií INTERM TF  pasiv a INTERM TF sporo standart 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

100 2286 2442 2524 2606 2805 2885 2969 3051 3240 3322 3403 3573 3656 3738 3820
110 2324 2486 2573 2659 2861 2946 3032 3119 3312 3400 3485 3660 3747 3833 3919
120 2363 2530 2621 2710 2918 3009 3098 3187 3387 3476 3567 3747 3838 3928 4017
130 2402 2573 2668 2761 2976 3069 3163 3256 3460 3555 3647 3835 3929 4022 4117
140 2441 2617 2715 2814 3032 3130 3227 3325 3534 3631 3729 3922 4020 4117 4215
150 2479 2661 2763 2864 3088 3191 3292 3392 3607 3709 3811 4010 4111 4211 4313
160 2519 2705 2810 2916 3147 3251 3356 3462 3680 3786 3891 4097 4202 4306 4411
170 2557 2748 2857 2967 3203 3312 3422 3531 3755 3864 3973 4184 4293 4402 4512
180 2596 2792 2906 3019 3260 3373 3487 3600 3828 3940 4055 4270 4384 4498 4610
190 2654 2869 2985 3103 3349 3465 3583 3700 3966 4082 4199 4517 4634 4750 4869
200 2694 2912 3032 3154 3407 3527 3647 3770 4038 4159 4281 4605 4725 4847 4967
210 2732 2955 3081 3205 3464 3588 3713 3837 4113 4237 4361 4692 4816 4941 5065
220 2770 3000 3128 3256 3520 3649 3777 3906 4186 4316 4443 4780 4907 5036 5163
230 2810 3043 3176 3309 3578 3709 3842 3975 4259 4392 4525 4865 4998 5130 5263
240 2848 3087 3224 3360 3634 3771 3907 4044 4334 4470 4605 4953 5089 5226 5362
250 2887 3130 3270 3410 3691 3831 3971 4048 4407 4547 4687 5039 5180 5320 5460

Příplatky jsou uvedeny v CZK.
Minimální zúčtovací rozměr 600 mm x1000 mm.

  Rozměrové omezení pro standartní skladbu, překračující rozměry je nutno konzultovat.
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